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MAXI - Single Coil Heat Pump Cylinder (from 250/1 to 500/1)
Labelling MAXI 250/1-2,9 MAXI 300/1-3,6 MAXI 400/1-5,0 MAXI 500/1-6,0
Net capacity (in accordance with Commission Regulations (EU) 812/2013, 814/2013)l 243 290 376 471
SKU incl. non-removable PUR insulation 1EX 26-258500N 1EX 26-308500N 1EX 26-408100N 1EX 26-504100N
ErP - energy efficiency class B B C B
Max. working pressure (Cylinder / Coil) MPa 1,0 / 1,6 1,0 / 1,6 1,0 / 1,6 1,0 / 1,6
Max. working temperature (Cylinder / Coil) °C 95 / 110 95 / 110 95 / 110 95 / 110
Coil heating surface m2 2,9 3,6 5,0 6,0
Coil capacity l 24,0 30 34,9 41,9
Coil performance at (80/10/45 °C) kW 70 85 108 114
Coil performance at (80/10/60 °C) kW 60 73 89 99
Coil yield at (80/10/60 °C) l/h 1100 1385 1460 1724
Coil performance for heat pump at(50/10/45 °C) kW 21 26 37 39
Required heating water flow m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0
Magnesium anode Top bottom (5/4" thread) mm 38x600 38x600 38x600 38x600

inspection hole (M8 screw) mm 38x200 38x200 38x200 38x400
h1 – DHW inlet mm 1" / 130 1" / 130 1" / 150 1" / 180
h2 – Heat exchanger outlet mm 5/4" / 220 5/4" / 230 5/4" / 235 5/4" / 265
h3 – sensor sump – Ø mm 3/8" / 600 3/8" / 610 3/8" / 560 3/8" / 610
h5 – circulation mm 3/4" / 870 3/4" / 995 3/4" / 840 3/4" / 870
h6 – Coil inlet mm 5/4" / 1120 5/4" / 1345 5/4" / 1285 5/4" / 1415
h7 – DHW outlet mm 1" / 1210 1" / 1445 1" / 1475 1" / 1650
d (diameter without insulation) mm 550 550 600 630
D (total diameter incl. non-removable PUR insulation) mm 670 670 700 755
L (total height) mm 1380 1615 1750 1950
Empty tank weight incl. Insulation kg 140 153 215 247
Skay sheathing, grey colour. Warranty details in the original manufacturer's warranty card "Galmet Sp. z o.o." Sp. K.

MAXI 250 - 400 l
6/4" input for electric heating element
entrance next to flange

MAXI 500 l
6/4" input for electric heating element
Flange component input

Basic equipment - spare parts MAXI 250/1-2,9 MAXI 300/1-3,6 MAXI 400/1-5,0 MAXI 500/1-6,0
Magnesium anode is designed to protect enamelled cilinders from rust - requires regular replacement according to warranty conditions
Top bottom (5/4" thread) SKU 40-263800 40-263800 40-263800 40-263901
inspection hole (M8 screw) SKU M-005148 M-005148 M-001803 M-005148

Optional equipment MAXI 250/1-2,9 MAXI 300/1-3,6 MAXI 400/1-5,0 MAXI 500/1-6,0
Maintenance-free titanium anode with its own power supply and unlimited lifetime to protect the enamelled cilinders from rust
Top bottom (5/4" thread) SKU M-010527 M-010927 M-010927 M-010927
inspection hole (M8 screw) SKU M-000355 - - -
GE Electric Heater with Thermostat
2,0 kW 230 V - 6/4" 370 mm SKU 41-020011 41-020011 41-020011 41-020011
2,0 kW 230 V - 6/4" 360 mm SKU 41-020012 41-020012 41-020012 41-020012
2,0 kW 230 V - 6/4" 305 mm SKU 41-020015 41-020015 41-020015 41-020015

 3,0 kW 230 V - 6/4" 305 mm SKU 41-030011 41-030011 41-030011 41-030011
4,5 kW 400 V - 6/4" 410 mm SKU 41-045015 41-045015 41-045015 41-045015
6,0 kW 400 V - 6/4" 480 mm SKU 41-060015 41-060015 41-060015 41-060015
2,0 kW 230 V - Ø180 450 mm SKU 41-020021 41-020021 41-020021 41-020021
3,0 kW 230 V - Ø180 500 mm SKU 41-030021 41-030021 41-030021 41-030021
4,5 kW 400 V - Ø180 450 mm SKU 41-045021 41-045021 41-045021 41-045021
6,0 kW 400 V - Ø180 450 mm SKU 41-060021 41-060021 41-060021 41-060021
9,0 kW 400 V - Ø180 500 mm SKU - - 41-090021 41-090021
12,0 kW 400 V - Ø180 500 mm SKU - - 41-120021 41-120021
4,5 kW 400 V - 6/4" 400 mm SKU 41-045016 41-045016 41-045016 41-045016
6,0 kW 400 V - 6/4" 500 mm SKU 41-060016 41-060016 41-060016 41-060016
Water treatment plant against limescale build-up
Arago home 1"F SKU HO-1" HO-1" HO-1" HO-1"
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WYMIENNIKI C.W.U. Z DUŻĄ WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ DO 
POMP CIEPŁA - TYP SGW(S) TOWER GRAND
Dane techniczne wymienników SGW(S) Tower Grand
specyfikacja j.m.

SGW(S) Tower Grand
160 200 250 300 400 500

pojemność magazynowa 1 l 160 193 241 297 386 484

ErP pianka poliuretanowa - B B B B C B

maksymalne ciśnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne ciśnienie pracy wężownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wężownicy °C 110 110 110 110 110 110
powierzchnia wężownicy m2 1,4 2,0 2,4 2,7 3,8 4,3
pojemność wężownicy l 9,8 14,0 17,0 18,9 26,5 30,5
moc wężownicy (80/10/45°C) kW 44,8 50,0 56,4 64,0 91,0 102,0
moc wężownicy (80/10/60°C) kW 28,0 40,0 48,8 55,0 77,5 87,0
moc wężownicy (50/10/45°C) kW 10,0 14,0 16,8 19,0 28,0 31,0
wydajność wężownicy (80/10/60°C) l/h 485 693 832 953 1342 1507
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
anoda 
magnezowa

górna dennica (korek 5/4") mm 38x200 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600
otwór rewizyjny (śruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x200

h1 - dopływ zimnej wody (Gw) " / mm 1 / 130 1 / 130 1 / 130 1 / 130 1 / 155 1 / 180
h2 - powrót z wężownicy (Gw) " / mm 1 / 205 1 / 205 1 / 210 1 / 205 1 / 255 1 / 280
h3 - osłona czujnika I (Ø) " / mm 3/8 / 370 3/8 / 425 3/8 / 570 3/8 / 435 3/8 / 615 3/8 / 560
h4 - osłona czujnika II (Ø) 3 " / mm - - - 3/8 / 1050 3/8 / 1095 3/8 / 1260
h5 - cyrkulacja (Gw) " / mm 3/4 / 555 3/4 / 655 3/4 / 860 3/4 / 1145 3/4 / 1195 5/4 / 1370
h6 - zasilanie wężownicy (Gw) " / mm 1 / 685 1 / 900 1 / 1080 1 / 1250 1 / 1450 1 / 1615
h7 - odpływ c.w.u. (Gw) " / mm 1 / 760 1 / 975 1 / 1160 1 / 1355 1 / 1555 1 / 1735
d - średnica wewnętrzna mm 550 550 550 550 600 630
D - średnica zewnętrzna mm 670 670 670 670 700 755
L - wysokość mm 920 1140 1300 1615 1750 1950
waga netto kg 76 95 114 125 185 235

schemat wymiennika SGW(S) Tower Grand

h1

h2

h3

L

h43

h5

h6

h7

D
d

25-40 mm

otwór rewizyjny
ø wewn. 120
ø zewn. 180

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE
(SGW(S) Tower Grand 160-400)

nóżki z regulacją

anoda magnezowa

zawór bezpieczeństwa 2

duża wężownica
do pomp ciepła

izolacja

termometr Gw 1/2”

anoda magnezowa

Gw 5/4”

Gw 2”

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE
(SGW(S) Tower Grand 500)

rys. 17

1 Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013. 
2 Nieujęty w cenie podstawowej.
3 Dotyczy wymienników SGW(S) Tower Grand 300-500.

— Wymienniki c.w.u. z dużą wężownicą spiralną do pomp ciepła - typ SGW(S) Tower Grand
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WYMIENNIKI C�W�U� Z DWIEMA MAK7YMALNIE DU̧YMI 
Wˌ̧OWNICAMI 7PIRALNYMI DO POMP CIEPŁA 
TYP 7GW�7
& MA<I PLU7
Dane techniczne wymienników SGW(S)B Maxi Plus (biwalentne)
specyfikacja j.m.

SGW(S)B Maxi Plus
300 400 500 800 1000

pojemność magazynowa 1 l 293 373 465 880 985

ErP
pianka poliuretanowa - B C B - -
Neodul® - - - - C C

maksymalne ciśnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne ciśnienie pracy wężownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wężownicy °C 110 110 110 110 110
powierzchnia wężownicy kolektorów 
słonecznych / do pompy ciepła m2 0,9 / 2,2 1,5 / 3,8 1,8 / 4,8 2,0 / 7,5 3,0 / 9,0

pojemność wężownicy kolektorów słonecznych 
/ do pompy ciepła l 8,0 / 15,4 10,5 / 26,5 12,6 / 33,5 17,0 / 64,0 26,0 / 76,0

moc wężownicy do kol. słon. (80/10/45°C) kW 26 34 38 64 71,5
moc wężownicy do pompy ciepła (50/10/45°C) kW 22,5 28,5 35 52 62
zapotrzebowanie na wodę grzewczą c.o. m3/h 1,6 / 1,6 1,9 / 1,9 1,9 / 1,9 3,0 / 3,0 3,0 / 3,0
anoda 
magnezowa

górna dennica (korek 5/4") mm 38x600 38x600 38x600 - -
otwór rewizyjny (śruba M8) mm 38x200 38x400 38x400 - -

anoda 
tytanowa

górna dennica (korek 2") mm - - - duża podwójna Maxi
otwór rewizyjny (śruba M8) mm - - - duża podwójna Maxi

h1 - dopływ zimnej wody (Gw) " / mm 1 / 130 1 / 160 1 / 180 6/4 / 255 6/4 / 255
h2 - powrót z wężownicy I (Gw) " / mm 5/4 / 240 5/4 / 245 5/4 / 265 2 / 385 2 / 385
h3 - osłona czujnika I (Ø) " / mm 3/8 / 445 3/8 / 425 3/8 / 410 1/2 / 510 1/2 / 525
h4 - zasilanie wężownicy I (Gw) " / mm 5/4 / 560 5/4 / 565 5/4 / 645 2 / 630 2 / 685
h5 - powrót z wężownicy II (Gw) " / mm 5/4 / 650 5/4 / 675 5/4 / 755 2 / 755 2 / 805
h6 - osłona czujnika II (Ø) " / mm 3/8 / 1020 3/8 / 835 3/8 / 960 1/2 / 955 1/2 / 1075
h7 - cyrkulacja (Gw) " / mm 3/4 / 1130 3/4 / 955 3/4 / 1265 5/4 / 1125 5/4 / 1295
h8 - osłona czujnika III (Ø) " / mm - - - 1/2 / 1295 1/2 / 1415
h9 - zasilanie wężownicy II (Gw) " / mm 5/4 / 1340 5/4 / 1405 5/4 / 1645 2 / 1495 2 / 1845
h10 - odpływ c.w.u. (Gw) " / mm 1 / 1445 1 / 1560 1 / 1730 6/4 / 1625 6/4 / 2060
d - średnica wewnętrzna mm 550 600 630 900 900
D - średnica zewnętrzna mm 670 700 755 1060 1060
L - wysokość mm 1615 1750 1950 1935 2135
wysokość przy pochyleniu mm - - - 2080 2340
waga netto kg 144 217 255 455 520

schemat wymiennika SGW(S)B Maxi Plus 300

25-40 mm

h1
h2

h3

h4

h5

h6

L

h7

h9
h10

d
D

Gw 5/4”

Gw 2”

nóżki z regulacją

zawór bezpieczeństwa 2

wężownica w wężownicy
do pomp ciepła

wężownica w wężownicy
do dodatkowego źródła

izolacja

termometr Gw 1/2”

anoda magnezowa

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE

otwór rewizyjny
ø wewn. 120
ø zewn. 180

anoda magnezowa

rys. 30

schemat wymiennika SGW(S)B Maxi Plus 400-500

25-40 mm

h1
h2

h3

h4

h5

h6L

h7

h9
h10

d
D

Gw 5/4”

Gw 2”

otwór rewizyjny
ø wewn. 120
ø zewn. 180

nóżki z regulacją

anoda magnezowa

zawór bezpieczeństwa 2

wężownica w wężownicy
do pomp ciepła

wężownica w wężownicy
do dodatkowego źródła

izolacja

termometr Gw 1/2”

anoda magnezowa

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE
(SGW(S) Maxi Plus 400)

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE
(SGW(S) Maxi Plus 500)

rys. 31

schemat wymiennika SGW(S)B Maxi Plus 800-1000

D
d

h1

h2

h3

h4

h5

h6L

h10

h7

h8

h9

Gw 2”

Gw 2”

izolacja

termometr Gw 1/2”

anoda tytanowa

otwór rewizyjny
ø wewn. 120
ø zewn. 180

zawór bezpieczeństwa 2

wężownica w wężownicy
do pomp ciepła

anoda tytanowa

wężownica w wężownicy
do dodatkowego źródła 

rys. 32

1 Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013. 
2 Nieujęty w cenie podstawowej.

— Wymienniki c.w.u. z dwiema maksymalnie dużymi wężownicami spiralnymi do pomp ciepła - typ SGW(S)B Maxi Plus

6\4"

6\4"

Ø 180
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fot. 20 
maksymalnie duża 

wężownica zwijana na 
dwóch średnicach

fot. 19 
SGW(S) Maxi
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SGW(S) Maxi
nr kat. typ opis kod EAN

26-258500N 250
maksymalnie duża wężownica spiralna 2,9-6,5 m2, pianka poliuretanowa, 
obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa

5901224588426
26-308500N 300 5901224587207
26-408100N 400 5901224557279
26-504100N 500 5901224557286

Do wymienników SGW(S) Maxi zalecamy stosowanie bezobsługowej aktywnej anody tytano-
wej podłączonej do zewnętrznego źródła napięcia: 
- dla typów do 250 (mała anoda tytanowa). 
- dla typów 300-500 (duża pojedyncza anoda tytanowa).

Zalety wymienników SGW(S) Maxi
 X Powiększona wężownica spiralna dedykowana do pomp ciepła.
 X Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE - opcja.
 X Termometr w standardzie.
 X Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
 X Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.

Do zbiorników marki Galmet zalecamy 
stosowanie izolowanych kompletów 
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 56.

Aby zachować odpowiednią sprawność 
ogrzewacza zalecamy cykliczne wymiany 
anod magnezowych - katalog str. 59.

Maksymalnie duże wymienniki tzw. „wężownica 
w wężownicy"; rura zwijana na dwóch średnicach - 
standardowej większej i mniejszej wewnątrz dużej 
spirali połączone na końcach.

miesięcy
*gwarancji

60

* Szczegóły w karcie gwarancyjnej.
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